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Basierend auf dem Grundkonzept des ELAN C, 
ist der ELAN D das nächste Level im Bereich der 
kompakten, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen. 
Die Leistungsdaten (13m Arbeitshöhe, 6m 
seitliche Reichweite), die neue Generation der 
Steuerung sowie die überarbeitete Kabine 
offerieren eine einzigartige Ergonomie und 
Arbeitsleistung – auch abseits des Gleises. 

Leistung und Ergonomie 
vereint in einer einzigartigen Arbeitsbühne 

 

NEU 
2 Personen 
Arbeitskorb 



 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE DATEN 

PERKINS Diesel Motor……………….…. 36,3 kW 
Abmessungen……..… 5.371 x 2.530 x 3.345 mm 
Gewicht…………………………….... ab 11.850 kg 
 
OFF-ROAD MODUS 
Raupenketten.….................…2x 2.500 x 400 mm 
Hydrostatischer Antrieb.… 1 Motor/ Raupenkette 
Geschwindigkeit…..……………………... 1,5 km/h 
Steigung……………………………………..… 45% 

 
SCHIENEN MODUS 
Angetriebene/ Gebremste Achsen..………...… 2x 
Oszillierende Achsen…………………………… 1x 
Durchmesser Schienenrad…………... Ø 580 mm 
Steigfähigkeit……………………..…. 1/25 – 40 ‰ 
Max. Überhöhung………………………... 200 mm 
Arbeitsgeschwindigkeit………..………... 8,5 km/h 
Fahrgeschwindigkeit…………………….. 18 km/h 
 
SCHEREN-ARBEITSBÜHNE 
Arbeitshöhe………………………………... 8,80 m 
Seitliche Reichweite………………….…… 3,50 m 
Abmessungen Platform….….. 2.500 x 1.200 mm 
Tragfähigkeit…………… 350 kg oder 3 Personen 
 
ARBEITSKORB 
Arbeitshöhe…………………………...….. 13,10 m 
Seitliche Reichweite………………….…… 6,15 m 
Abmessungen Arbeitskorb….…. 1.040 x 800 mm 
Tragfähigkeit…………… 230 kg oder 2 Personen 
Rotation………………………………..….... +/- 90° 
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